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MARS

Silnik:

VINKA E40 36V/250W
Bezszczotkowy i bezhalogenowy silnik tylnej piasty
Czujnik prędkości i mocy 
Ograniczenie prędkości 25 km/h
EN15194-2017

Wyświetlacz:

VINKA DS25
Współpraca z aplikacją Vinka Life (Google Maps)
Bluetooth
Wspomaganie prowadzenia roweru do 6km/h

Ładowarka:

D-POWER 36V 3A
EU standard

Bateria:

S PRO 36V, 15AH (540Wh)
Ogniwa SAMSUNG
Standard BMS, EN15194-2017
Zintegrowana z ramą, wyciągana

Rama: ProX MTB E-bike 29” / wysokość: 19”, ALU 6061-T6

Amortyzator: SUNTOUR SF20-XCM / skok: 100 mm

Stery: FEIMIN FP-H838L

Mostek: aluminiowy AHEAD ProX 60 mm

Kierownica: aluminiowa ProX 700 mm, podwyższenie: 15 mm

Suport: NECO B-910BK 68 / 116 mm

Mech. korbowy: PROWHEEL PRO-D38PP, 1-rzędowy, 38T

Wielotryb: SHIMANO ACSHG2009136, 9-rzędowy, 11-36T

Łańcuch: KMC E9 Sport EPT, wzmacniany

Pedały: FEIMIN FP-922 alumiowe, platformowe

Przednia piasta: JOYTEC JY-D761DSE-36H-AED

Obręcze kół: STARS J19SF-E-36H-ED 29”, 36-otw., oczkowane

Szprychy: ProX czarne, nierdzewne, nakrętki mosiężne 16 mm

Opony: KENDA K1153, 29X2.35

Hamulec przedni: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza przednia: ProX śr.: 180 mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Hamulec tylny: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza tylna: ProX śr.: 160mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Dżwignia: SHIMANO ALIVIO 9-biegowa, ASLM3100RC

Przerzutka tylna: SHIMANO ALIVIO 9-biegowa, ARDM3100SGS

Linki / pancerze: JAGWIRE PVC,SP

Siodełko: ProX MTB z otworem wentylacyjnym,  
ze skróconym nosem

Wspornik siodła: ProX 27,2 mm × 300 mm

Podpórka: wzmacniana, regulowana w zakresie 24-28”

Pakowanie: karton ProX

Indeks / EAN: R-E-001 / 5905247014382

ROWERY E-BIKE	 1
	 BATERIE E-BIKE	 5 

Oświetlenie	 6
	 Oświetlenie przednie	 6

	 Oświetlenie tylne	 9

	 Oświetlenie E-BIKE	 10

	Zestawy  lamp	 12

	 Akcesoria	 13

UCHWYTY NA TELEFON	 14

KASKI	 16

RĘKAWICZKI	 19

SIODEŁKA / WSPORNIKI	 20

Chwyty / OWIJKI / WSPORNIKI	 22
	 Chwyty	 22

	 OWIJKI	 23

	 WSPORNIKI KIEROWNICY	 24

SAKWY	 25

NAPĘD	 25

PEDAŁY	 26

POMPKI	 27

LUSTERKA	 29

DZWONKI	 31

NARZĘDZIA	 32

1 ROWERY E-BIKE



MOON

Silnik:

VINKA E40 36V/250W
Bezszczotkowy i bezhalogenowy silnik tylnej piasty
Magnetyczny czujnik prędkości
Ograniczenie prędkości 25 km/h
EN15194-2017

Wyświetlacz:

VINKA DS25
Współpraca z aplikacją Vinka Life (Google Maps)
Bluetooth
Wspomaganie prowadzenia roweru do 6km/h

Ładowarka:

D-POWER 36V 3A
EU standard

Bateria:

S PRO 36V, 15AH (540Wh)
Ogniwa SAMSUNG
Standard BMS, EN15194-2017
Zintegrowana z ramą, wyciągana

SATURN

Silnik:

VINKA C20 36V/250W
Bezszczotkowy i bezhalogenowy silnik tylnej piasty
Czujnik prędkości i mocy 
Ograniczenie prędkości 25 km/h
EN15194-2017

Wyświetlacz:

VINKA DS25
Współpraca z aplikacją Vinka Life (Google Maps)
Bluetooth
Wspomaganie prowadzenia roweru do 6km/h

Ładowarka:

D-POWER 36V 3A
EU standard

Bateria:

NX-3 36V, 15AH (540Wh)
Ogniwa SAMSUNG
Standard BMS, EN15194-2017
Zintegrowana z ramą, wyciągana

Rama: ProX CITY e-bike 700C / wysokość: 17”, ALU 6061-T6

Kolor: kameleon

Amortyzator: SUNTOUR SF17-NEX-E25-DS-700 / skok: 63 mm

Stery: FEIMIN FP-H838L

Mostek: aluminiowy ZOOM regulowany 110 mm

Kierownica: aluminiowa ZOOM 610 mm, city

Suport: NECO B-910BK 68 / 116 mm

Mech. korbowy: PROWHEEL PRO-D38PP, 1-rzędowy, 38T

Wielotryb: SHIMANO ACSHG2009136, 9-rzędowy, 11-36T

Łańcuch: KMC E9 Sport EPT, wzmacniany

Pedały: FEIMIN city

Przednia piasta: JOYTEC JY-D761DSE-36H-AED

Obręcze kół: STARS J19SF-E-36H-ED 29”, 36-otw., oczkowane

Szprychy: ProX czarne, nierdzewne, nakrętki mosiężne 16 mm

Opony: KENDA K935 KHAN, 700X45C

Hamulec przedni: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza przednia: ProX śr.: 180 mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Hamulec tylny: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza tylna: ProX śr.: 160mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Dżwignia: SHIMANO ALIVIO 9-biegowa, ASLM3100RC

Przerzutka tylna: SHIMANO ALIVIO 9-biegowa, ARDM3100SGS

Linki / pancerze: JAGWIRE PVC,SP

Siodełko: ProX city

Wspornik siodła: ProX 27,2 mm × 300 mm

Podpórka: wzmacniana, regulowana w zakresie 24-28”

Pakowanie: karton ProX

Indeks / EAN: R-E-003 / 5905247014405

Rama: ProX MTB e-bike 29” / wysokość: 18”, ALU 6061-T6

Amortyzator: SUNTOUR SF20-XCM / skok: 100 mm

Stery: NECO H148M

Mostek: aluminiowy AHEAD ProX 60 mm

Kierownica: aluminiowa ProX 700 mm, podwyższenie: 15 mm

Suport: NECO B-910BK 68 / 116 mm

Mech. korbowy: PROWHEEL PRO-D38PP, 1-rzędowy, 38T

Wielotryb: SHIMANO ACSHG2009136, 9-rzędowy, 11-36T

Łańcuch: KMC E9 Sport EPT, wzmacniany

Pedały: FEIMIN FP-922 alumiowe, platformowe

Przednia piasta: JOYTEC JY-D761DSE-36H-AED

Obręcze kół: STARS J19SF-E-36H-ED 29”, 36-otw., oczkowane

Szprychy: ProX czarne, nierdzewne, nakrętki mosiężne 16 mm

Opony: KENDA K1153, 29X2.35

Hamulec przedni: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza przednia: ProX śr.: 180 mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Hamulec tylny: TEKTRO HD-M275, hydrauliczny tarczowy

Tarcza tylna: ProX śr.: 160mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Dżwignia: SHIMANO ALTUS 9-biegowa, ASLM20109RC

Przerzutka tylna: SHIMANO ALTUS 9-biegowa, ARDM370SGS

Linki / pancerze: JAGWIRE PVC,SP

Siodełko: ProX MTB z otworem wentylacyjnym,  
ze skróconym nosem

Wspornik siodła: ProX 27,2 mm × 300 mm

Podpórka: wzmacniana, regulowana w zakresie 24-28”

Pakowanie: karton ProX

Indeks / EAN: R-E-004 / 5905247014412
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TERRA SUV

Silnik:

VINKA E40 36V/250W
Bezszczotkowy i bezhalogenowy silnik tylnej piasty
Czujnik prędkości i mocy
Ograniczenie prędkości 25 km/h
EN15194-2017

Wyświetlacz:

VINKA DS25
Współpraca z aplikacją Vinka Life (Google Maps)
Bluetooth
Wspomaganie prowadzenia roweru do 6km/h

Ładowarka:

D-POWER 36V 3A
EU standard

Bateria:

NX-3 36V, 20AH (700Wh)
Ogniwa SAMSUNG
Standard BMS, EN15194-2017
Zintegrowana z ramą, wyciągana

Rama: ProX MTB e-bike 29” / wysokość: 19”, ALU 6061-T6

Amortyzator: SUNTOUR SF21-XCM32 / skok: 100 mm

Stery: NECO H148M

Mostek: aluminiowy AHEAD ProX 80 mm

Kierownica: aluminiowa ProX 680 mm, podwyższenie: 15 mm

Suport: NECO B-910BK 68 / 116 mm

Mech. korbowy: PROWHEEL PRO-D38PP, 1-rzędowy, 38T

Wielotryb: SHIMANO ACSHG2009136, 9-rzędowy, 11-36T

Łańcuch: KMC XE9, wzmacniany

Pedały: FEIMIN FP-922 alumiowe, platformowe

Przednia piasta: JOYTEC JY-D761DSE-36H-AED

Obręcze kół: STARS J19SF-E-36H-ED 29”, 36-otw., oczkowane

Szprychy: ProX czarne, nierdzewne, nakrętki mosiężne 16 mm

Opony: KENDA K1153, 29X2.35

Hamulec przedni: SHIMANO MT200, hydrauliczny tarczowy

Tarcza przednia: ProX śr.: 180 mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Hamulec tylny: SHIMANO MT200, hydrauliczny tarczowy

Tarcza tylna: ProX śr.: 160mm, montaż na 6 śrub, stalowa

Dżwignia: SHIMANO ALTUS 9-biegowa, ASLM20109RC

Przerzutka tylna: SHIMANO ALTUS 9-biegowa, ARDM370SGS

Linki / pancerze: JAGWIRE PVC,SP

Siodełko: ProX MTB z otworem wentylacyjnym,  
ze skróconym nosem

Wspornik siodła: ProX 30,4 mm × 300 mm

Podpórka: wzmacniana, regulowana w zakresie 24-28”

Pakowanie: karton ProX

Indeks / EAN: R-E-004 / 5905247014412

ProX MARS / MOON

ProX SATURN

ProX SATURN

AKUMULATOR E-BIKE / 540 Wh

AKUMULATOR E-BIKE / 720 Wh

AKUMULATOR E-BIKE / 720 Wh

Poj. znamionowa: 36V, 15AH

Ogniwa: Litowo-Jonowe 18650 (SAMSUNG)

Pojemność: 540 Wh

Standard: BMS,EN15194-2017

Typ: • zintegrowany z ramą
• wyciągany
• zamknięty w trwałej obudowie z tworzywa

Wymiary / Waga: 446 × 63 × 72 mm / 2700 g

Pakowanie: OEM

Indeks / EAN: A-O-B-P-0479 / 5905247014351

Poj. znamionowa: 36V, 15AH

Ogniwa: Litowo-Jonowe 18650 (SAMSUNG)

Pojemność: 540 Wh

Standard: BMS,EN15194-2017

Typ: • zintegrowany z ramą
• wyciągany
• zamknięty w trwałej obudowie z tworzywa

Wymiary / Waga: 386 × 72 × 99 mm / 3920 g

Pakowanie: OEM

Indeks / EAN: A-O-B-P-0478 / 5905247014375

Poj. znamionowa: 36V, 15AH

Ogniwa: Litowo-Jonowe 18650 (SAMSUNG)

Pojemność: 720 Wh

Standard: BMS,EN15194-2017

Typ: • zintegrowany z ramą
• wyciągany
• zamknięty w trwałej obudowie z tworzywa

Wymiary / Waga: 386 × 72 × 99 mm / 3920 g

Pakowanie: OEM

Indeks / EAN: A-O-B-P-0480 / 5905247014368
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1500 lm

akumulator

4800 mAh
21700

światło drogowe

światło mijania 

IP65

kompaktowa obudowa
265 g

cyfrowy wyświetlacz
stanu akumulatora

wejście USB-C

funkcja powerbank

aluminiowy uchwyt
(   35 / 31,8 / 22,2 mm)

dodatkowy uchwyt
w standardzie GoPro®

Źródło światła: 3 × super jasne diody CREE XP-G3

Soczewki: światło drogowe i mijania

Moc: 1500 lm

Akumulator: ładowalne ogniwo litowo-jonowe 21700, 4800 mAh

Ładowanie: USB-C / 5/6 h (1A)

Wymiary
Waga:

110 × 33 × 37/40 mm
232 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IP65

Akcesoria: aluminiowy uchwyt (Ø35 / 31,8 / 22,2 mm), 
uchwyt w standardzie GoPro®, kabel USB-C

Tryby drogowe 
i mijania:
Moc:
Czas pracy:

stały ultra jasny
100%

1500 lm
2:30 h + 1:00 h tryb bezpieczny

Tryby drogowe:
Moc:
Czas pracy:

stały
600 lm
7:00 h

stały
300 lm
14:00 h

stały
150 lm
28:00 h

wolny 
migający
24:00 h

SOS

24:00 h

Tryby mijania:
Moc:
Czas pracy:

stały
600 lm
7:00 h

stały
300 lm
14:00 h

stały
150 lm
28:00 h

wolny 
migający
24:00 h

SOS

24:00 h

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0483 / 5905247014078

ProX PROCJON
LAMPA PRZÓD / CREE XP-G3, 600 lm + 2 × SMD LED, 10 lm, 1200mAh, USB-C

Źródło światła: super jasna dioda CREE XP-G3 + 2 × SMD LED

Moc: 600 lumenów (przód), 10 lumenów (tył)

Tryby pracy (przód):
Moc świecenia:
Czas pracy:

stały
100%
2:00 h

stały
75%

2:30 h

stały
50%

4:00 h

stały
25%

6:00 h

FL1

8:00 h

FL2 
(SOS)
6:00 h

Tryby pracy (tył):
Czas pracy:

stały
12:00 h

FL1
16:00 h

FL2
20:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 1200 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 3:00 h (1A)

Wymiary / Waga: 70 × 45 × 26 mm / 95 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoodporna IPX4

Akcesoria: wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu na 
kierownicy, uchwyt na kask, uchwyt w standardzie 
GOPRO®, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0491 / 5905247014238

ProX ARIES II
LAMPA CZOŁOWA / CREE XM-L2 / 1100 lm / USB-C

Źródło światła: 2 × super jasne diody CREE XM-L2 LED

Moc: 1100 lumenów

2 tryby stałe:
Moc świecenia:
Czas pracy:

50%
550 lm
7:00 h

100%
1100 lm
4:00 h

3 tryby migające:
Czas pracy:

FL1 (STROBO)
4:00 h

FL2 (SOS)
5:00 h

FL3 (SLOW FLASH)
24:00 h

Akumulator: ładowalne ogniwo 18650, litowo-jonowe 2600 mAh

Ładowanie: USB-C / 4/5 h (1A)

Wymiary / Waga: 35 × 86 × 25 mm / 125 g

Materiał obudowy: aluminium 6063-T5 / PC

Konstrukcja: wodoodporna IPX5

Akcesoria: plastikowy regulowany uchwyt z opaską, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0477 / 5905247013835
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ProX HYDRA II

Źródło światła: super jasna dioda TG3, 2 × diody SMD�

Moc: 400 lumenów

Tryby stałe:
Moc:
Czas pracy:

100%
400 lm
3:00 h

60%
250 lm
4:00 h

30%
120 lm
6:00 h

Tryby migające:
Czas pracy:

FL1 (TG3 + SMD)
8:00 h

stały TG3 + FL SMD
3:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 1100 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A)

Wymiary / Waga: 77 × 37 × 34 mm / 89 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4

Akcesoria: wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu, 
uchwyt w standardzie GOPRO®, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0493 / 5905247014221

Źródło światła: super jasna dioda CREE XP-G2�

Moc: 300 lumenów

Tryby stałe:
Moc:
Czas pracy:

MAX
300 lm
2:00 h

MID
250 lm
3:00 h

MIN
100 lm
4:00 h

Tryby migające:
Czas pracy:

FL1
2:30 h

FL2
3:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 1100 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A)

Wymiary / Waga: 69 × 35 × 29 mm / 81 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4

Akcesoria: wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu, 
uchwyt w standardzie GOPRO®, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0492 / 5905247014214

ProX LUPUS II

LAMPA PRZÓD / TG3 + 2 × SMD LED / 400 lm / 1100 mAh / USB-C

LAMPA PRZÓD / CREE XP-G2 / 300 lm / 1100 mAh / USB-C

COB LED / 200 lm / USB-C / MEMORY MODE / SAFE MODE

ProX ARA II

Źródło światła: super jasne diody COB LED (A) + XPE LED (B)

Moc: 200 lm

Tryby stałe:
Dioda:
Czas pracy:

100%
A 

2:00 h

50%
A

4:00 h

100%
B

3:00 h

50%
B

6:00 h

100%
A+B

1:30 h

50%
A+B

3:00 h

Tryby migające:
Dioda:
Czas pracy:

FL1
A

5:00 h

FL2
B

6:00 h

FL3
A+B

4:00 h

FL4
A+B

2:00 h

Akumulator: ładowalny litowo-polimerowy 400 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A)

Wymiary / Waga: 33 × 29 × 39 mm / 45 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4

Akcesoria: gumowy uchwyt szybkiego montażu, opaska na 
głowę, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0468 / 5905247013125

ProX ZETA L
COB LED / 30 lm / USB-C / MEMORY MODE

Źródło światła: super jasna dioda COB LED

Moc: 30 lm

Tryby stałe:
Czas pracy:

30%
5:00 h

60%
3:00 h

100%
2:00 h

Tryby migające:
Czas pracy:

FL1 30%
7:00 h

FL2 60%
4:00 h

FL3 STROBO
5:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 500 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A)

Wymiary / Waga: 32 × 101 × 19 mm / 55 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4

Akcesoria: umowy uchwyt szybkiego �montażu (22 - 32 mm), 
kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0484 / 5905247014085
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Źródło światła: SAMSUNG LH351D LED

Soczewka: AntiGlare

Moc: 900 lm

Tryby pracy:
Moc:

25%
225 lm

50%
450 lm

100%
900 lm

MIGAJĄCY
FLASH

Zasilanie: DC 5-15V

Wymiary / Waga: 44 × 43 × 22 mm / 64 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IP65

W zestawie: •	 uchwyt w standardzie GoPro®
•	 aluminiowy wspornik montowany do widelca
•	 przewody o długościach 15 / 120 cm zakończone 

gniazdem
•	 śruby montażowe, klucze imbusowe 3, 5 mm

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0471 / 5905247013552

Źródło światła: 2 × SAMSUNG LH351D LED

Soczewka: Dual Distance

Moc: 1600 lm

Tryby pracy:
Moc:

25%
400 lm

50%
800 lm

100%
1600 lm

MIGAJĄCY
FLASH

Zasilanie: DC 5-15V

Wymiary / Waga: 44 × 43 × 22 mm / 68 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IP65

W zestawie: •	 uchwyt w standardzie GoPro®
•	 aluminiowy wspornik montowany do widelca
•	 przewody o długościach 15 / 120 cm zakończone 

gniazdem
•	 śruby montażowe, klucze imbusowe 3, 5 mm

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0472 / 5905247013569

ProX ASTER-E I 

ProX ASTER-E II 

LAMPA PRZÓD / SAMSUNG LH351D LED / 900 lm / ANTIGLARE / E-BIKE

LAMPA PRZÓD / 2 × SAMSUNG LH351D LED / 1600 lm / DUAL DISTANCE / E-BIKE

Źródło światła: super jasna dioda COB LED�

Moc: 9 lux

Zasilanie: DC 3,7-12V

Wymiary / Waga: 19 × 54 × 22 mm / 49 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IP65

W zestawie: •	 uchwyt na sztycę
•	 przewód o długości 130 cm
•	 złączki
•	 śruby montażowe

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0482 / 5905247014061

Źródło światła: super jasna dioda COB LED�

Moc: 16 lux

Zasilanie: DC 3,7-12V

Wymiary / Waga: 28 × 135 × 23 mm / 106 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IP65

W zestawie: •	 przewód o długości 130 cm
•	 złączki
•	 śruby montażowe

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0481 / 5905247013927

ProX IZAR S

ProX IZAR L

LAMPA TYŁ / COB LED / 9 lux / E-BIKE

LAMPA TYŁ / COB LED / 16 lux / E-BIKE
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ProX LUPUS II SET

ProX HYDRA II SET

LUPUS II + 056B

HYDRA II + 056B

Źródło światła: super jasna dioda TG3, 2 × diody SMD� 6 × super jasne diody SMD LED

Moc: 400 lm 10 lm

Tryby stałe:
Czas pracy:

100% / 400 lm
3:00 h

60% / 250 lm
4:00 h

30% / 120 lm
6:00 h

stały
2:30 h

Tryby migające:
Czas pracy:

FL1 (TG3 + SMD)
8:00 h

stały TG3 + FL SMD
3:00 h

FL1
7:00 h

FL2
8:00 h

FL3
9:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 1100 mAh, 3,7 V ładowalny litowo-polimerowy 200 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A) USB-C / 1,5 h (1A)

Wymiary / Waga: 77 × 37 × 34 mm / 89 g 18 × 65 × 18 mm / 33 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4 wodoszczelna IPX4

Akcesoria: wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu,  
uchwyt w standardzie GOPRO®, kabel USB-C

wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0495 / 5905247014245

Źródło światła: super jasna dioda CREE XP-G2� 6 × super jasne diody SMD LED

Moc: 300 lm 10 lm

Tryby stałe:
Czas pracy:

MAX / 300 lm
2:00 h

MID / 250 lm
3:00 h

MIN / 100 lm
4:00 h

stały
2:30 h

Tryby migające:
Czas pracy:

FL1
2:30 h

FL2
3:00 h

FL1
7:00 h

FL2
8:00 h

FL3
9:00 h

Akumulator: akumulator litowo-polimerowy 1100 mAh, 3,7 V ładowalny litowo-polimerowy 200 mAh, 3,7 V

Ładowanie: USB-C / 2/3 h (1A) USB-C / 1,5 h (1A)

Wymiary / Waga: 69 × 35 × 29 mm / 81 g 18 × 65 × 18 mm / 33 g

Materiał obudowy: aluminium / tworzywo ABS / PC tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4 wodoszczelna IPX4

Akcesoria: wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu,  
uchwyt w standardzie GOPRO®, kabel USB-C

wypinany, gumowy uchwyt szybkiego montażu, kabel USB-C

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0495 / 5905247014245

Zastosowanie: aluminiowy uchwyt do montażu lamp z uchwytem 
GoPro® na kierownicy

Średnica: 31,8 mm

Waga: 25 g

Indeks / EAN: A-O-B-P-0475 / 5905247013811

ProX EAGLE E2 ProX EAGLE E3
DO AMORTYZATORA / ALUMINIOWY / GOPRO® NA KIEROWNICĘ / ALUMINIOWY / 31,8 mm / GOPRO®

Zastosowanie: aluminiowy uchwyt do montażu lamp z uchwytem 
GoPro® na amortyzatorze

W zestawie: • 2 × klucze imbusowe
• śruba montażowa

Waga: 16 g

Indeks / EAN: A-O-B-P-0474 / 5905247013804

NA KASK / DO LAMP KASTOR, ASTER / GOPRO®

UCHWYT

Zastosowanie: uchwyt do montażu lampy lub kamery z uchwytem 
w standardzieGoPro® na kask

Dedykowany dla: ProX ASTER, KASTOR

Waga: 34 g

Indeks / EAN: A-O-B-P-0476 / 5905247013828

ProX EAGLE E5
NA KIEROWNICĘ / ALUMINIOWY / 31,8 mm / GOPRO®

Zastosowanie: aluminiowy uchwyt do montażu lamp z uchwytem 
GoPro® na kierownicy

Średnica: 31,8 mm

Waga: 42 g

Indeks / EAN: A-O-B-P-0497 / 5905247014696

ProX EAGLE E1
NA KIEROWNICĘ / ALUMINIOWY / 35 mm / GOPRO® / GARMIN® / BRYTON® / CATEYE®

Zastosowanie: aluminiowy uchwyt do montażu kamer lub lamp  
z uchwytem GoPro® oraz liczników typu GARMIN®, 
BRYTON®, CATEYE® na kierownicy

Średnica: 35 mm

W zestawie: aluminiowy uchwyt
gumowa redukcja na średnicę 31,8 mm
3 × gniazda montazowe na liczniki
2 × klucze imbusowe
plastikowy uchwyt z gumowym pierścieniem

Długość / waga: 90 mm / 56 g

Indeks / EAN:  A-O-B-P-0473 / 5905247013798 	
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ProX EAGLE X2

ProX EAGLE X4

ProX EAGLE X6ProX EAGLE X3

ProX EAGLE X5

ProX NAKLEJKA 3M®

UCHWYT NA SMARTPHONE / ALUMINIOWY

UCHWYT NA SMARTPHONE / ALUMINIOWY

UCHWYT NA SMARTPHONE / GNIAZDO MAGNETYCZNEUCHWYT NA SMARTPHONE / ALUMINIOWY

UCHWYT NA SMARTPHONE

Zastosowanie: uchwyt na smartphone

Dedykowany dla: telefonów z wyświetlaczem 4,7 - 7,2”
o szerokości 58 - 90 mm

Wymiary / Waga: 62 - 94 × 50 × 28 mm / 97 g

Materiał: aluminium

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0485 / 5905247014153

Zastosowanie: uchwyt na smartphone

Dedykowany dla: telefonów z wyświetlaczem 4,9 - 7,4”
o szerokości 65 - 95 mm

Wymiary / Waga: 75 - 102 × 45 / 75 / 95 × 36 mm / 100 g

Materiał: aluminium

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0487 / 5905247014177

Zastosowanie: uchwyt na smartphone

Dedykowany dla: telefonów z wyświetlaczem 4,7 - 7,4”
o szerokości 55 - 95 mm

Wymiary / Waga: 70 - 112 × 102 × 28  mm / 110 g

Materiał: aluminium

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0486 / 5905247014160

Zastosowanie: uchwyt na smartphone

Dedykowany dla: telefonów o każdym rozmiarze

Wymiary / Waga: 55 × 65 × 65  mm / 76 g

Materiał: ABS / PC / nylon

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0488 / 5905247014184

Zastosowanie: naklejka

Dedykowany dla: GARMIN®

Wymiary / Waga: 40 × 40 × 8  mm / 7 g

Materiał: nylon, klej 3M®

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0490 / 5905247014207

Zastosowanie: uchwyt na smartphone

Dedykowany dla: telefonów o każdym rozmiarze

Wymiary / Waga: 56 × 56 × 65  mm / 85 g

Materiał: ABS / PC / nylon

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-O-B-P-0489 / 5905247014191
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ProX BEE
KASK CITY Z PRZYŁBICĄ KASK SPORTOWY / FULL FACE

ProX DRAX

Zastosowanie: MTB

Technologia: Full In-Mould

Wentylacja: 17 otworów

Regulacja: •	 pokrętło QR
•	 pasek zapinany na klips

Komfort: •	 zdejmowana (hipoalergiczna) wyściółka przysto-
sowana do prania,

•	 dodatkowa pianka przypinana do paska pod 
brodą

•	 odpinana osłona podbródka za pomocą we-
wnętrznego przycisku

•	 zintegrowany daszek

Rozmiar / Waga: M (54-57 cm) / 475 g 
S (48-53 cm) / 445 g

Pakowanie: pudełko ProX

Indeksy / EAN:

A-KO-0235 / 5905247013613

A-KO-0236 / 5905247013606

Zastosowanie: CITY

Technologia: In-Mould

Wentylacja: 4 otwory

Regulacja: •	 pokrętło QR
•	 pasek zapinany na klips

Komfort: •	 zdejmowana (hipoalergiczna) wyściółka przysto-
sowana do prania

•	 dodatkowa pianka przypinana do paska pod 
brodą

•	 regulowana przednia szyba

Rozmiar / Waga: L (57-61 cm) / 396 g 
M (54-57 cm) / 359 g

Pakowanie: karton ProX

Indeksy / EAN:

A-KO-0234 / 5905247013620 

A-KO-0233 / 5905247013590

Zastosowanie: MTB

Technologia: In-Mould

Wentylacja: 18 otworów

Regulacja: •	 pokrętło QR
•	 pasek zapinany na klips

Komfort: •	 zdejmowana (hipoalergiczna) wyściółka przysto-
sowana do prania,

•	 dodatkowa pianka przypinana do paska pod 
brodą

•	 odkręcany daszek
•	 zdejmowany uchwyt Go Pro®

Rozmiar / Waga: L (57-61 cm) / 372 g 
M (54-57 cm) / 363 g

Pakowanie: pudełko ProX

Indeksy / EAN:

A-KO-0232 / 5905247013583

A-KO-0231 / 5905247013576

ProX MOON
UNIWERSALNY KASK SPORTOWY KASK SPORTOWY Z UCHWYTEM GoPro®

ProX ROCKET

Zastosowanie: MTB, ENDURO

Technologia: Full In-Mould

Wentylacja: 13 otworów

Regulacja: •	 pokrętło QR
•	 pasek zapinany na klips

Komfort: •	 zdejmowana (hipoalergiczna) wyściółka przysto-
sowana do prania,

•	 odpinany daszek

Rozmiar / Waga: L (55-58 cm) / 390 g
M (55-58 cm) / 360 g

Pakowanie: pudełko ProX

Indeksy / EAN:

A-KO-0211 / 5905247013330

A-KO-0212 / 5905247013347

A-KO-0213 / 5905247013354
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ProX TOWN LED
KASK CITY

Zastosowanie: CITY

Technologia: In-Mould

Wentylacja: 12 otworów

Regulacja: •	 pokrętło QR z odblaskiem
•	 pasek zapinany na klips

Komfort: •	 zdejmowana (hipoalergiczna) wyściółka przysto-
sowana do prania,

•	 siatka w przedniej części kasku zabezpiecza 
przed owadami

•	 dodatkowa pianka przypinana do paska pod 
brodą

•	 kask wyposażony w tylne oświetlenie: 6 diod 
LED, 3 tryby świecenia, ładowanie USB-C

•	 zintegrowany daszek

Rozmiar / Waga: L (58-61 cm) / 255 g
M (55-58 cm) / 230 g
S (53-55 cm) / 230 g

Pakowanie: pudełko ProX

Indeksy / EAN:

A-KO-0221 / 5905247013439

A-KO-0220 / 5905247013422

A-KO-0222 / 5905247013446

A-KO-0218 / 5905247013408

A-KO-0219 / 5905247013415

A-KO-0226 / 5905247013484

A-KO-0225 / 5905247013477

A-KO-0227 / 5905247013491

A-KO-0223 / 5905247013453

A-KO-0224 / 5905247013460

A-KO-0229 / 5905247013514

A-KO-0228 / 5905247013507

ProX CONTEST LONG
RĘKAWICZKI DŁUGIE / WATCH / AIR VENT / TOUCH

Zastosowanie: MTB, szosa, trekking i inne...

Technologia: •	 WATCH - Innowacyjny kształt pozwalający na wy-
godne noszenie smartwatcha podczas aktywności

•	 AIR VENT - zaawansowana technologicznie tkani-
na odprowadza� wilgoć, optymalizuje oddychanie 
skóry i zwiększa komfort

•	 TOUCH - specjalna powłoka pozwala obsługiwać 
panele dotykowe bez zdejmowania rękawiczek

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeksy / EAN:

A-PZ-0942 / 5905247013989

A-PZ-0943 / 5905247013996

A-PZ-0944 / 5905247014009

A-PZ-0945 / 5905247014016

RĘKAWICZKI KRÓTKIE / WATCH / GEL PRO / TOUCH

ProX CONTEST

Zastosowanie: MTB, szosa, trekking i inne...

Technologia: •	 WATCH - Innowacyjny kształt pozwalający na wy-
godne noszenie smartwatcha podczas aktywności

•	 AIR VENT - zaawansowana technologicznie tkani-
na odprowadza� wilgoć, optymalizuje oddychanie 
skóry i zwiększa komfort

•	 GEL PRO - absorbuje wstrząsy, zapobiega drę-
twieniu nadgarstków, zapewnia komfort

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeksy / EAN:

A-PZ-0938 / 5905247014023

A-PZ-0939 / 5905247014030

A-PZ-0940 / 5905247014047

A-PZ-0941 / 5905247014054
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ProX ECO
WSPORNIK SIODŁA

Materiał: aluminium 6061-T6 3D 
• wykonany z dwóch aluminiowych elementów
• skala ułatwiająca ustawienie sztycy w ramie

Jarzmo: • offset: 20 mm
• regulacja za pomocą jednej śruby montażowej

Wymiary: średnica: 27,2 mm, długość: 300 mm
średnica: 30,4 mm, długość: 350 mm

Waga: 27,2: 290 g
30,4: 375 g

Pakowanie: OEM

Indeksy / EAN:

27,2

30,4

C-WS-0247 / 5905247013903

C-WS-0248 / 5905247013910

ProX SATURN
FOAM / AIRFLOW

Siodełko z serii Sport

Zastosowanie: E-BIKE ProX, MTB, CROSS

Materiał: •	 pokrycie:  syntetyczna skóra (PU)
•	 materiał skorupy: Nylon
•	 wypełnienie: FOAM gęsta, lekka pianka
•	 pręty: stalowe, czarne z podziałką

Konstrukcja: •	 AIRFLOW - anatomiczny otwór w konstrukcji 
siodełka

Wymiary / Waga: 268 × 156 mm / 309 g

Pakowanie: OEM

Indeks / EAN: C-SI-0338 / 5905247013842

Materiał: syntetyczny: TPE + PP
2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 135 mm / 142 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty, korki

Indeks / EAN: C-C-0264 / 5905247014580

ProX GP-08C
CHWYTY KIEROWNICY / ERGONOMICZNE / SKRĘCANE

ProX GP-11
CHWYTY KIEROWNICY / PIANKOWE / SKRĘCANE

Materiał: syntetyczny: TPE + pianka
2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 130 mm / 88 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty

Indeks / EAN: C-C-0261 / 5905247014559

ProX GP-24
CHWYTY KIEROWNICY / ERGONOMICZNE / SKRĘCANE

Materiał: syntetyczny: TPE + PP
2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 135 mm / 256 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty, korki

Indeks / EAN: C-C-0260 / 5905247014542

Materiał: syntetyczny: TPE + owijka PU
2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 130 mm / 90 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty

Indeks / EAN: C-C-0248 / 5905247014429

ProX GP-82C
CHWYTY KIEROWNICY / OWIJKA / RAINBOW / SKRĘCANE
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ProX GP-41C
CHWYTY KIEROWNICY / Z KOŁNIERZEM / BMX

Materiał: syntetyczny: PP

Długość / Waga: 130 mm / 99 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty, korki

Indeksy / EAN:

C-C-0254 / 5905247014481

C-C-0265 / 5905247014597

C-C-0266 / 5905247014603

C-C-0267 / 5905247014610

C-C-0268 / 5905247014627

Materiał: syntetyczny: TPE + PP, 2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 130 mm / 137 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty

Indeksy / EAN:

C-C-0249 / 5905247014436

C-C-0250 / 5905247014443

C-C-0251 / 5905247014450

C-C-0252 / 5905247014467

C-C-0253 / 5905247014474

ProX GP-34
CHWYTY KIEROWNICY / DŁUGIE

Materiał: syntetyczny: TPE + PP, 2 × aluminiowy ring

Długość / Waga: 130 mm / 150 g

Pakowanie: zawieszka

W zestawie: chwyty, korki

Indeksy / EAN:

C-C-0255 / 5905247014498

C-C-0256 / 5905247014504

C-C-0257 / 5905247014511

C-C-0258 / 5905247014528

C-C-0259 / 5905247014535

ProX GP-35
CHWYTY KIEROWNICY / ERGONOMICZNE / SKRĘCANE

ProX TP-01
OWIJKA 

ProX TP-99
OWIJKA 

ProX TP-3TK
OWIJKA  / CZARNA RAINBOW PU+EVA

Materiał: EVA
taśma przylepna od wewnętrznej strony owijki

Długość:
Waga:

2 × 2150 × 30 × 3 mm
64 g

Pakowanie: kartonik ProX

W zestawie: 2 × owijki, korki

Indeks / EAN: C-C-0263 / 5905247014573

Materiał: EVA
taśma przylepna od wewnętrznej strony owijki

Długość:
Waga:

2 × 2150 × 30 × 3 mm
68 g

Pakowanie: kartonik ProX

W zestawie: 2 × owijki, korki

Indeks / EAN: C-C-0269 / 5905247014917

Materiał: PU + EVA
taśma przylepna od wewnętrznej strony owijki

Długość:
Waga:

2 × 2150 × 30 × 3 mm
72 g

Pakowanie: kartonik ProX

W zestawie: 2 × owijki, taśmy, korki

Indeks / EAN: C-C-0262 / 5905247014566
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ProX DAKOTA 906A
POJEMNIK NA BAGAŻNIK / 13,5 l / WODOSZCZELNY

Materiał: tworzywo PP

Montaż: na bagażnik

Kolor: czarny

Zamykany na kluczyk.
2 kluczyki w zestawie.

Wielkość:
Pojemność:
Waga:

41,5 × 24,5 × 20,5 cm
13,5 l
1350 g

Pakowanie: karton ProX

Indeks / EAN: A-B-0191 /  2085746038034

ProX ZĘBATKA ROWEROWA
ALUMINIUM CNC / NARROW WIDE

Materiał: aluminium CNC 6061-T6

Zakresy: •	 standard mocowania: cztery śruby
•	 rozstaw śrub (BCD): 104 mm
•	 do napędów: 1 × 11, 1 × 12

Waga: •	 32Z: 40 g
•	 34Z: 53 g
•	 36Z: 64 g
•	 38Z: 72 g
•	 40Z: 83 g

Pakowanie: koperta ProX

Indeksy / EAN:

C-UN-MK-0167 / 5905247013699

C-UN-MK-0168 / 5905247013705

C-UN-MK-0169 / 5905247013712

C-UN-MK-0170 / 5905247013729

C-UN-MK-0171 / 5905247013736

ProX ECO

ProX WSPORNIK KIEROWNICY

AHEAD / 31,8 mm / ALU

AHEAD / REGULOWANY / 31,8 mm / ALU

ProX ECO

ProX X35

AHEAD / REGULOWANY /  31,8 mm / ALU

AHEAD /  35 mm - 31,8 mm / ALU

Materiał: aluminium 6061, kute 3D

Mocowanie: AHEAD 1 1/8” (średnica 31,8 mm)
mocowanie kierownicy na 4 śruby

Wymiary: średnica mocowania kierownicy: 31,8 mm 
długość: 60 mm / 90 mm / 110 mm
wysokość: 42 mm
kąt: +/- 7°

Waga: 169 g / 60 mm
190 g / 90 mm
199 g / 110 mm

Pakowanie: OEM

Indeksy / EAN:

60 mm

90 mm

110 mm

C-M-0135 / 5905247013866

C-M-0136 / 5905247013873

C-M-0137 / 5905247013880

Materiał: aluminium 6061-T6, kute 3D

Mocowanie: AHEAD 1 1/8” (średnica 31,8 mm)
mocowanie kierownicy na 4 śruby

Wymiary: średnica mocowania kierownicy: 31,8 mm 
długość: 130 mm
wysokość: 40 mm
kąt: 0° - 50°

Waga: 385 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeksy / EAN: C-M-0138 / 5905247013897

Materiał: aluminium 6061-T6, kute 3D

Mocowanie: AHEAD 1 1/8” (średnica 31,8 mm)
mocowanie kierownicy na 4 śruby

Wymiary: średnica mocowania kierownicy: 31,8 mm 
długość: 90 mm
wysokość: 35 mm
kąt: 0° - 60°

Waga: 269 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeksy / EAN: C-M-0134 / 5905247013781

Materiał: aluminium 6061-T6, kute 3D

Mocowanie: AHEAD 1 1/8” (średnica 35 / 31,8 mm)
aluminiowa redukcja na średnicę 31,8 mm
mocowanie kierownicy na 4 śruby

Wymiary: średnica mocowania kierownicy: 35 / 31,8 mm 
długość: 50 mm
wysokość: 40 mm
kąt: 0°

Waga: 189 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeksy / EAN: C-M-0133 / 5905247013774
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Budowa: •	 korpus: nylon
•	 3 × uszczelnione łożyska maszynowe 
•	 wymienne piny

Oś: 9/16" / Cr-Mo CNC

Wielkość / Waga: 103 × 100 × 14/25 mm / 365 g/pr

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: C-PE-0158 / 5905247013743

Budowa: •	 korpus aluminiowy CNC
•	 uszczelnione łożyska ślizgowe i maszynowe
•	 piny zintegrowane

Oś: 9/16" / Cr-Mo CNC

Wielkość / Waga: 100 × 94 × 11/19 mm / 348 g/pr

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: C-PE-0162 / 5905247014634

Budowa: •	 korpus aluminiowy CNC
•	 3 × uszczelnione łożyska maszynowe
•	 wymienne piny

Oś: 9/16" / Cr-Mo CNC

Wielkość / Waga: 96 × 100 × 11/19 mm / 328 g/pr

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: C-PE-0160 / 5905247013767

ProX BASE PRO 28

ProX STIG 07

NYLONOWE / PINY / OŚ Cr-Mo

ALUMINIOWE / PLATFORMOWE / OŚ Cr-Mo

ProX STIG PRO 34
ALUMINIOWE / PINY / OŚ Cr-Mo

ProX BASE PRO 26
NYLONOWE / PINY / OŚ Cr-Mo

Budowa: •	 korpus: nylon
•	 3 × uszczelnione łożyska maszynowe 
•	 wymienne piny

Oś: 9/16" / stal – borowa

Wielkość / Waga: 101 × 102 × 18/27 mm / 378 g/pr

Pakowanie: kartonik ProX

Indeksy / EAN:

C-PE-0159 / 5905247013750

C-PE-0163 / 5905247014641

C-PE-0164 / 5905247014658

C-PE-0165 / 5905247014665

C-PE-0166 / 5905247014672

C-PE-0167 / 5905247014689

ProX DECO MICRO
POMPKA AKUMULATOROWA

Zawór: Schrader (AV)

Adaptery: •	 Presta (FV)
•	 igła do pompowania piłek

Max ciśnienie: 6.8 bar / 100 psi

Bateria: 2 × 350 mAh (7,4 V)

Ładowanie: USB-C / 0:30 h (1A)

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 58/45 × 33 × 73 mm / 135 g

Materiał obudowy: aluminium / silikon

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-PO-0147 / 5905247015068

ProX BORA MINI

ProX MISTRAL

CNC ALU / CO2 / AV/FV / 110 PSI

CNC ALU / CO2 / AV/FV / 110 PSI

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Inne: nagwintowane gniazdo na nabój CO2

Max ciśnienie: 7,5 bar / 110 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 21 × 143 mm / 73 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0141 / 5905247014269

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Na naboje: 16 g

Max ciśnienie: 7,5 bar / 110 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 54 × 30 × 20 mm / 30 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0142 / 5905247014276
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ProX FEN MINI

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Inne: •	 manometr
•	 wężyk

Max ciśnienie: 20 bar / 300 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 65 × 320 mm / 165 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0146 / 5905247014313

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Inne: •	 manometr zintegrowany z wężykiem
•	 wężyk

Max ciśnienie: 10 bar / 150 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 24 × 220 mm / 130 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0143 / 5905247014283

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Inne: •	 manometr zintegrowany z wężykiem
•	 wężyk

Max ciśnienie: 11 bar / 160 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 22 × 205 mm / 115 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0144 / 5905247014290

ProX CYKLON
ALUMINIOWA / UNIWERSALNA / MANOMETR / 300 PSI

ProX FEN II MINI
ALUMINIOWA / UNIWERSALNA / MANOMETR / 150 PSI ALUMINIOWA / UNIWERSALNA / MANOMETR / 160 PSI

ProX MONSUN

Zawór: Schrader (AV) / Presta (FV)

Inne: •	 manometr zintegrowany z wężykiem
•	 wężyk
•	 składany podnóżek

Max ciśnienie: 11 bar / 160 psi

Kolor: czarny

Wymiary / Waga: 55 × 285 mm / 199 g

Materiał obudowy: aluminium CNC

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-PO-0145 / 5905247014306

ALUMINIOWA / UNIWERSALNA / MANOMETR / 160 PSI

Materiał: PC + nylon + szkło (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 17,4 - 22mm

Podświetlenie: LED, 6 trybów świecenia, 5 kolorów

Akumulator: ładowalny litowo-polimerowy 250 mAh, 3,7 V

Ładowanie: Mini USB

Wymiary / Waga: 52 × 65 × 30 mm / 73 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0163 / 5905247014726

ProX VISION MR-54
LUSTERKO PODŚWIETLONE / OWALNE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-34

Materiał: PP+PA+szkło (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 20 - 24 mm

Wymiary / Waga: 75 × 135 × 125 / 180 mm / 105 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0170 / 5905247014719

LUSTERKO LEWE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-19
LUSTERKO OKRĄGŁE / OBRACANE 360°

Materiał: acryl + convex (lustro)

Montaż: szybki montaż na kierownicy 32 mm

Wymiary / Waga: 80 × 250 mm / 120 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0171 / 5905247014702

LUSTERKO OKRĄGŁE / LEWE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-73

Materiał: PA + PP + akryl (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 20 - 24 mm

Wymiary / Waga: 67 × 105 mm / 95 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0172 / 5905247014092
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DZWONEK ELEKTRYCZNY / ALARM ANTYKRADZIEŻOWY

ProX TORNADO

DZWONEK

ProX FES

Materiał: miedź / tworzywo PP

Montaż: •	 średnica montażowa: 22,2 mm
•	 skręcany na 1 śrubę

Wymiary / Waga: średnica dzwonka: 39 mm / 40 g

Pakowanie: zawieszka ProX

W zestawie: klucz imbusowy 2,5 mm

Indeks / EAN: A-DKL-0161 / 5905247014122

ProX GES
DZWONEK / AIR TAG Materiał: miedź / tworzywo PP / nylon

Montaż: •	 średnica montażowa: 22,2 - 31,8 mm
•	 montowany za pomocą gumowych pierścieni

Wymiary / Waga: średnica dwonka: 32 mm / 36 g

Pakowanie: zawieszka ProX

W zestawie: klucz imbusowy 2,5 mm

Indeks / EAN: A-DKL-0158 / 5905247014115

ProX DES
DZWONEK

ProX CES

Materiał: aluminium / tworzywo PP

Montaż: •	 średnica montażowa: 22,2 - 24 mm
•	 skręcany na 1 śrubę

Wymiary / Waga: 55 × 40 × 19,5 mm / 25 g

Pakowanie: zawieszka ProX

W zestawie: wkrętak krzyżowy

Indeks / EAN: A-DKL-0157 / 5905247014108

DZWONEK

Materiał: miedź / tworzywo PP

funkcja antykradzieżowa: Air Tag (odkręć dzwonek)

Montaż: •	 średnica montażowa: 22,2mm
•	 skręcany na 1 śrubę

Wymiary / Waga: średnica dzwonka: 39 mm / 42 g

Pakowanie: zawieszka ProX

W zestawie: klucz imbusowy 2,5 mm

Indeksy / EAN:

CA-DKL-0160 / 5905247014139

A-DKL-0159 / 5905247014146

Głośność: 80 dB - 130 dB

Dźwięki: 4

Akumulator: ładowalny litowo-polimerowy 250 mAh, 3,7 V

Ładowanie: Micro USB / 1:30 h (1A)

Wymiary / Waga: 24 × 45 × 84 mm / 35 g

Materiał obudowy: tworzywo ABS / PC

Konstrukcja: wodoszczelna IPX4

W zestawie: •	 gumowy pasek szybkiego montażu
•	 kabel Micro USB

Pakowanie: kartonik ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0172 / 5905247014092

Materiał: acryl + convex (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 16 - 22 mm

Wymiary / Waga: 67 × 30 mm / 55 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0168 / 5905247014771

LUSTERKO OWALNE / LEWE

ProX VISION MR-61

Materiał: PC + nylon + szkło (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 17.4 - 22mm

Wymiary / Waga: 66 × 44 × 8 mm / 31 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0167 / 5905247014764

LUSTERKO OKRĄGŁE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-59

Materiał: PC + nylon + szkło (lustro)

Montaż: szybki montaż w kierownicy 17.4 - 22mm

Wymiary / Waga: 80 × 45 mm / 45 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0166 / 5905247014757

Materiał: PC + nylon + szkło (lustro)

Montaż: uniwersalny gumowy uchwyt na kierownicę

Wymiary / Waga: 75 × 30 mm / 45 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0165 / 5905247014740

ProX VISION MR-58
LUSTERKO OKRĄGŁE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-71
LUSTERKO OKRĄGŁE / OBRACANE 360°

LUSTERKO OWALNE / OBRACANE 360°

ProX VISION MR-57

Materiał: PC + nylon + szkło (lustro)

Montaż: uniwersalny gumowy uchwyt na kierownicę

Wymiary / Waga: 52 × 65 × 30 mm / 32 g

Pakowanie: zawieszka ProX

Indeks / EAN: A-DKL-0164 / 5905247014733
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MATERIAŁOWY / ELASTYCZNY

POKROWIEC NA ROWER

Materiał: poliester + spandex

Pakowanie: torebka ProX

Indeks / EAN: A-N-0951 / 5905247014801

CENTROWNICA DO KÓŁ

Materiał: metal

Do kół: 16”; 20”; 24”; 26”; 27,5”; 700C; 28”; 29”

Do osi: QR9; 15 × 100 mm;� 15 × 110 mm; 12 × 142 mm

Wymiary / Waga: 500 × 250 × 60 mm / 1821 g

Pakowanie: pudełko ProX

Indeks / EAN: A-N-0221 / 5905247014795

UNIWERSALNA / SKŁADANADO LINEK I PANCERZY

NOŻYCE TR-01

Materiał: •	 stal chromowo-wanadowa (CR-V)
•	 ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Zastosowanie: obcinaczki do linek i pancerzy, blokowane

Waga: 300 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0224 / 5905247014832

KONUS 13 / 15-14 / 16 mm OCTALINK / ISIS

KLUCZ PŁASKI ŚCIĄGACZ KORBY TL-01

Materiał: stal

Zastosowanie: •	 klucz płaski do odkręcania konusów piasty
•	 dwustronny (14 / 16 i 13 / 15) 

Waga: 79 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0223 / 5905247014825

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 ściągacz do korb na kwadrat
•	 nasadka do demontażu korb typu: ISIS, Octalink 
•	 należy używać z narzędziami płaskimi 16 mm
•	 druga strona do odkręcania śrub 14 mechanizmu 

korbowego

Waga: 129 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0222 / 5905247014818

32NARZĘDZIA

SKŁADANY

KLUCZ 6-FUNKCYJNY TL-05

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 klucze imbusowe: 3 / 4 / 5 / 6 mm
•	 wkrętak krzyżowy, płaski

Waga: 95 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0228 / 5905247014870

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 klucze imbusowe: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
•	 wkrętak krzyżowy, płaski, torx T25
•	 skuwacz do łańcucha
•	 klucz do szprych 3,4, 5 mm

Waga: 95 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0230 / 5905247014894

KLUCZ 8-FUNKCYJNY TL-07
SKŁADANY

ZE SKUWACZEM / SKŁADANY

KLUCZ 11-FUNKCYJNY TL-06

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 klucze imbusowe: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
•	 wkrętak krzyżowy, płaski, torx T25
•	 skuwacz do łańcucha
•	 klucz do szprych 3,4, 5 mm

Waga: 152 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0229 / 5905247014887

KLUCZ DO KASETY Z PINEM TL-02

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 klucz do kaset z pinem
•	 pin zabezpiecza ześlizgiwaniu się narzędzia z 

wielowypustu
•	 służy również do odkręcania pierścienia tarczy 

hamulcowej
•	 nasadka do kluczy 21mm (1/2”)

Waga: 65 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0225 / 5905247014849

DO STERÓW 30 / 32 / 36 / 40 mm Z RĄCZKĄ

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Zastosowanie: •	 klucz do suportu mechanizmu korbowego
•	 na klucz płaski 24 mm

Waga: 115 g

Pakowanie: zawieszka

Indeks / EAN: A-N-0226 / 5905247014856

KLUCZ DO SUPORTU BBT-02
SHIMANO / ISIS
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